
 

CAMBRIDGE-WALZEN 
für die wirtschaftliche Bodenbearbeitung 

 
Preisliste gültig ab 24.09.2021 

 
 

 
         Unsere Dreipunktwalzen eignen sich  
         serienmäßig durch besondere Bauweise  
         auch als Frontwalze. 

 
 
 

Original PRE-LA Dreipunktwalzen serienmäßig für Front- und Heckanbau 

Typ M mit zwei großdimensionierten Mittellagern, Serienmäßige Spurweite 155 cm, Sonderbreite für 
vorhandene Schlepperspurweite  lieferbar.  
 

Typ Breite (in 
m) 

Ring-Ø (in 
cm) 

Gewicht 
ca. 

Preis ohne 
MwSt. 

Preis inkl.  
MwSt. 

EP CW 2,00 52 710 KG 2.471,00 € 2.940,50 € 
EP CW 2,20 52 780 KG 2.557,00 € 3.042,80 € 
EP CW 2,40 52 840 KG 2.630,00 € 3.129,70 € 
EP CW 2,60 52 825 KG 2.686,00 € 3.196,30 € 
EP CW 2,80 52 875 KG 2.877,00 € 3.423,60 € 
EP CW 3,00 52 927 KG 2.940,00 € 3.498,60 € 

EP CW 3,00 
60/62 

Bruchfest 
1.180 KG 3.920,00 € 4.664,80 € 

EP CW 4,00 52 1.380 KG 4.480,00 € 5.331,20 € 
 
*Bei 3,00 m Arbeitsbreite wird die zulässige Transportbreite um ca. 8 cm überschritten 
 

Laut StVZO § 32, Abs. 3: Überragt ein Gerät die Umrisse des Schleppers, muss es durch Warntafeln gesichert sein.  
Warntafel mit beidseitiger, reflektierender rot-weißer Folie mit Halterung   Mehrpreis: 180,00 € zzgl. MwSt. 
 
 

 
Zufuhr bis 100 km            250,00 € zzgl. MwSt. 
Zufuhr bis 200 km            350,00 € zzgl. MwSt. 
 
 
 
 

Die Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt. für komplett montierte Geräte bei Barzahlung ab Lager Luizhausen 
Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts behalten wir uns vor! 

 
 

PRE-LA – Gerätebau 
E. Preising GmbH, Im Steinige 5, 89173 Luizhausen 

Tel.: 07336 / 728, Fax: 07336 /5263, E-Mail: prela1@aol.com, Internet: www.pre-la.de 
 

Zinkenvorläufer bei 3 m Arbeitsbreite 
mit Höhenverstellung: 
 

Zweireihig   =    1.450,00 € zzgl. MwSt. 
Dreireihig    =    1.820,00 € zzgl. MwSt. 
Dachringwalze Ø 600 mm mit Höhenverstellung = 
1.450,00 € zzgl. MwSt 

Ab 01.11.2021 
+ 5 % TZ 



CAMBRIDGE-WALZEN 
für die wirtschaftliche Bodenbearbeitung 

 

Preisliste gültig ab 24.09.2021 (ohne Änderung!) 
 
 
 
 
 

 
 

 

  
 
 
  Abb. Typ „JACEK“ 8,00 m    Abb. Typ „TYTAN“ mit 3 Zylindern 
 

 

� Abb. 2: Fahren Sie mit dem 
Schlepper zurück, bis die 
Seitenwalzen aufgeklappt 
werden. Während der 
Rückwärtsfahrt müssen die 
Seitenwalzen mit der 
Hydraulik parallel zur 
Bodenfläche gehalten werden. 

 

� Abb. 4:Die 
Cambridgewalze ist zur 
Arbeit fertig. 

� Abb. 1: Vor der Arbeit wird 
die hintere 
Transportzugstange 
abgenommen und die 
Hydraulikschläuche werden 
mit dem Schlepper verbunden 

 

� Abb. 3: Wenn die 
Cambridgewalze 
vollkommen aufgeklappt 
ist, wird die Mittelwalze 
heruntergeklappt. 

 

Die beweglichen Teile sind in angemessenem Zeitabstand abzuschmieren. Fährt die Walze zu langsam auf, können die 
Stellschrauben nachgestellt werden. Preise nur bei Sammelladung. Einzelbezug + 8 % Frachtanteil. 

Cambridgewalzen Typ „JACEK“ mit Fahrgestell – 3-teilig mit 1 Zylinder, doppelwirkend 
 
 

Typ Breite (in 
m) 

Ring-Ø (in 
cm) 

Gewicht ca. Preis ohne 
MwSt. 

Preis inkl. 
MwSt. 

EP CW FG 6,20 50 2.760 KG  7.820,00 €   9.305,80 € 
EP CW FG 7,60 50 3.160 KG  9.100,00 € 10.829,00 € 
EP CW FG 8,00 50 3.250 KG  9.950,00 € 11.840,50 € 
EP CW FG 9,00 50 3.850 KG 11.130,00 € 13.244,70 € 
EP CW FG 12,00 50 5.150 KG 17.650,00 € 21.003,50 € 
 
 

 

Cambridgewalzen Typ „TYTAN“ mit Fahrgestell – 3-teilig mit 3 Zylindern, doppelwirkend 
 

EP CW FG 6,30 50 2.840 KG 8.360,00 € 9.948,40 € 
EP CW FG 7,50 50 3.290 KG 9.850,00 € 11.721,50 € 
 

Zufuhr bis 100 km        220,00 € zzgl. MwSt. 
Zufuhr bis 200 km        280,00 € zzgl. MwSt. 
ab 200 km         auf Anfrage 
 

Minderpreis: unmontiert (nicht zu empfehlen)     abzüglich   90,00 € 
Beleuchtungsanlage demontierbar mit Halter     zuzüglich 160,00 € 

 

Die Preise verstehen sich  zzgl. der gesetzlichen MwSt. für komplett montierte Geräte bei Barzahlung ab Lager Luizhausen 
Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts behalten wir uns vor! 

         

PRE-LA – Gerätebau 
E. Preising GmbH, Im Steinige 5, 89173 Luizhausen 

Tel.: 07336 / 728, Fax: 07336 /5263, E-Mail: prela1@aol.com, Internet: www.pre-la.de  

Bei Neubestellung  
zwecks extremer 
Stahlpreiserhöhung  
Teuerungszuschlag 


